
Poste de relevage SRBOX
double pompes + BdG

stations de relevage toutes eauxRELEVAGE

CARACTERISTIQUES :
- Cuve en polyéthylène 400 L 

à haute densité cylindrique verticale pour
la collecte des eaux usées.

- Large base moulé dans la masse permettant une 
  stabilitée en cas de présence de nappe phréatique.

- Couvercle vissé en polyéthylène à haute densité.
- Possibilité de rajouter une rehausse

de 600 mm de diamètre et 
de 300 mm de hauteur.

DIMENSIONS :
- Hauteur : 950 mm

- Longueur : 780 mm

400 L

CARACTERISTIQUES :
- Cuve en polyéthylène 650 L 

à haute densité cylindrique verticale avec 
renforts horizontaux pour une meilleure resistance

à l'écrasement, fond incliné auto nettoyant
- Crochets de manutention + crochets

d'arrimage sur le fond de la cuve
- Equipée de barres de guidage et
d'un panier de dégrillage (option).

- Possibilité de rajouter une rehausse
de 600 mm de diamètre et 

de 300 mm de hauteur.

DIMENSIONS : Hauteur : 1200 mm - Largeur : 780 mm

650 L

OU

AVEC BARRES DE GUIDAGE

modèles
DOUBL400XV10

DOUBL650F50-110

OPTSONDEFLOT

POSTE DE RELEVAGE 400L DOUBLE POMPES XV 10 MONO

P.R. 650L DOUBLE POMPES OLIJU F50-110 MONO

livré au choix avec 03 flotteurs 30° ou 01 sonde piézzo 12m plus flotteur alarme

POSTE DE RELEVAGE 400L DOUBLE POMPES XV 15 MONO

P.R. 650L DOUBLE POMPES OLIJU F50-150 MONO

DOUBL400XV15

DOUBL650F50-150

modèles réf.

REHAUSSE 30 CM POUR CUVE 250 & 400 LREHAUSSE25400

POSTE DE RELEVAGE 2 POMPES POUR EAUX CHARGEES (WC) 
PETIT GROUPE DE MAISONS & COLLECTIVITE


