
electrolyseur pour piscinePISCINE
Electrolyseur

ELECTROLYSEUR
SERIE DOM / REGULATION PH / ORP

modèles
PLAQ2-12

PLAQ2-32

SEL

SDPH

BOLDOM42

BLOQPERI

COLPC63

POMPEPERI

PLAQ. TITANE 12000 H

PLAQ. TITANE 12000 H

SAC DE SEL 25 KG

EXTENTION SD PH

BOL POUR DOM 42

BLOC PERISTATIQUE

PRISE EN CHARGE Ø63

POMPE PERISTATION

PLAQ. TITANE 12000 H

SOLUTION TEST

TUBE PERISTATIQUE

BOL POUR DOM 12 24 32

PLAQ. TITANE 12000 H

PRISE EN CHARGE Ø50

EXTENTION SD ORP

PLAQ2-24

SOLTEST

TUBPERI

BOLDOM12/24/32

PLAQ2-42

COLPC50

SDORP

modèles réf.modèles
DOM2-12

DOM2-32

SUPSONDE

H-035

RPH201+PC

INJECT

ELECTROLYSEUR 50 M�

ELECTROLYSEUR 120 M�

SUPPORT DE SONDE

SONDE PH BLEU

REGUL  PH + PC Ø 50/63

INJECTEUR

ELECTROLYSEUR 80 M�

CREPINE ASPIRATION

REGUL  ORP + PC Ø 50/63

ELECTROLYSEUR 160 M�

SONDE ORP AMBRE

DOM2-24

CREPIDEGIS

RMV201+PC

DOM2-42

RX-01

modèles réf.

ELECTROLYSEUR SERIE DOM 12, 24, 32 & 42 :
Les appareils de désinfections par électrolyse de sel sont 
la solution idéale pour entretenir et désinfecter  votre 
piscine. L’électrolyse transforme le sel du bassin 
en hypochlorite de sodium.
Simple d’utilisation, vous ne manipulez plus de produits 
chimiques dangereux, la désinfection devient automatique. 
Nettoyage automatique des électrodes par inversion 
de polarité réglable.

- Electrodes en titane recouverte de ruthénium et d’iridium 
   avec une durée de vie de 12 000 h.
- Bol transparent pour une meilleure visualisation 
   des plaques.
- Contrôle de la production de 0 a 100 %. 
- Détection de couverture avec diminution 
   de la production.
- Alarme détection de production de sel trop bas.

REGULATION DE PH/ORP
SERIE RPH 201 & RMV 201 :

- Pompes péristatique à lecture et régulation en continue des paramètres ph et chlore 
- Fonction mode intelligent des machines pour une meilleure précision d’injection.

- Maintenance facile grâce à la fonction ’’pump express’’ déclipsage
rapide du bloc membraneet galets par quart de tours.  

- Réglage de la vitesse de rotation du moteur de 25 a 100 %.   


