
stations de relevage toutes eauxRELEVAGE

Poste de relevage GAMME SRBOX

Conception :

• La SRBOX 250 L mono pompe est constituée
   d’une cuve en polyéthylène.
• Couvercle étanche avec joint en plastique.
• La station est équipée d’un tuyau de refoulement,
• Idéal pour les sols rocheux ou présence de nappe
   phréatique peu profonde. 
   une sortie DN 50. 2’’ GAS, 1 arrivée DN 110 
   Couvercle à visser de grand diamètre 600 mm.

Conception :

• La SRBOX 400 L mono pompe est constituée
   d’une cuve en polyéthylène.
• Couvercle étanche avec joint en plastique.
• La station est équipée d’un tuyau de refoulement,
• Idéal pour les fils d'eaux profonds
   (+de 60 cm avec la rehausse)
  une sortie DN 50. 2’’ GAS, 1 arrivée DN 110
  Couvercle à visser de grand diamètre 600 mm.

Dimensions 400 L :
• Largeur :780 mm
• Hauteur : 950 mm

Dimensions 250 L :
• Largeur :780 mm
• Hauteur : 650 mm

250 L

400 L

Conception :

• La MICROSRBOX 110 L mono pompe
   est constituée d’une cuve en polyéthylène.
• Température max du liquide pompé : + 50° C
• Liquide pompé : chargé avec corps solides en
   suspension d’un diamètre max de 50 mm
• Capacité : 110 L idéal 1 wc + 1 salle de bain
  + 1 kitchenette

Dimensions 110 L :
• Longueur : 620 mm
• Largeur : 390 mm
• Hauteur : 600 mm

110 L

modèles

MINISRBOX40010VX

MINISRBOX25010VX CUVE 250 L + PPEXV10  + CLAPET + VANNE + COFFRET

CUVE 400 L + PPEXV10  + CLAPET + VANNE + COFFRET
CUVE 250 L + PPEXV15  + CLAPET + VANNE + COFFRETMINISRBOX25015VX

CUVE 400 L + PPEXV15  + CLAPET + VANNE + COFFRETMINISRBOX40015VX

REHAUSSE 30 CM POUR CUVE 250 & 400 LREHAUSSE25400

modèles réf.

MICROSRBOX10VX CUVE 110 L + POMPE XV 10

REHAUSSE 30 CM

• Pour poste de relevage

de 250 & 400 litres
• Hauteur de 30 cm pour

les fils d'eaux profonds
• Couvercle du poste de relevage

vissable sur la
rehausse.
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