
traitement UV piscinePISCINE

STERILISATEUR
UVC POWER AQUAFORTE PRIME PRO

NOUVEAU MODELE 3 RACCORDS
POUR PLUSIEURS POSSIBILITES

D'INSTALLATION ET DE
RACCORDEMENT 

Traitement de l'eau

CARACTÉRISTIQUES :
Dimensions : 990 x 140 x 80 mm

Matériau : Inox 304
Puissance : 75 Watts

Débit max recommandé : 20 m3/h
Entrée - sortie : 63 mm

Raccord : 32/38/40/50 mm
Pression maxi : 2 bars

Puissance UV : 25 000 microwatts
Durée de vie de la lampe : 9 000 heures

AVANTAGES :
- Ballast électronique de qualité pour une bonne stabilité

  de la tension et du rayonnement UVC.
- Contrôleur à lampe LED indiquant l’état

  de fonctionnement de la lampe.

Statuts de la LED :
- Vert, tout va bien.

- Vert clignotant, presque fin de vie de la lampe.
- Rouge, fin de vie de la lampe. 

Conception hydraulique permettant un minimum de pertes en charge.
Raccords de 63 mm pour un meilleur écoulement de l’eau.

Livré avec raccords étagés de 32 à 50 mm.
Inclus avec l’UV, des fixations pour un montage mural.

La conception de ces nouveaux UV optimisent le débit d’eau et
améliore l’efficacité énergétique.

L’appareil est livré avec une lampe UV T5 à haut rendement.

modèles
AQUAUV20

LAMPUV20

QUARTZUV20

STERILISATEUR AQUA UV 20 M�/H - 1 x 75 W

LAMPE DE RECHANGE 75 W

TUBE QUARTZ UV 20

STERILISATEUR AQUA UV 32 M�/H - 1 x 85 W

LAMPE DE RECHANGE 85 W

AQUAUV30

LAMPUV30

modèles réf.


